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DCP 电动液压冲片机

DCP 电动液压冲片机供橡胶厂及科研单位进行拉力试验前冲切标准橡胶试片用。对于类

似材料亦可冲切。本机为电动控制，只需操作控制盒的上下键即可完成冲裁动作。

技术参数：

1、冲切行程：20-100mm

2、工作台尺寸：180mm×250mm

3、外形尺寸：350mm×220mm×450mm

4、重量： 65Kg

5、电源：AC220V 50HZ

使用方法：

1、在机座平台上放一软质塑料板；

2、将试样坯放置于塑料板平面上；

3、将切刀放在工作台上的试样上，使切刀刃平面与机座平台平行；

4、按 UP 键控制开关，工作台向上运动，压盘与裁刀接触直至冲切完成标准试样。按

DOWN 键控制开关工作台向下运动回位，然后直接取出冲裁好的试样。本单位生产有

按照 GB/T528-92《硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸性能的测定》中有关规定的 1、2、3、

4 型标准裁刀。
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注意事项及保养：

1、冲切裁刀刃平面应与工作台平面平行，冲切时裁刀刃面不应与工作台平面接触，以

免损伤裁刀刀刃。

2、冲切裁刀经使用后，应涂上防锈油，以防锈蚀。

3、试样下面的垫板不易选用过硬材质的塑料板。

4、使用后应用防尘套遮盖，以防油污灰尘浸入。

注：因技术进步更改资料，恕不另行通知，产品以后期实物为准。


